お部屋を見守るライブカメラ HS 3 LC 2 

かんたん設定ガイド d 


本紙は、接続から設定、スマートフォンへの登録をわかりやすく解説したものです。 
詳しい機能や設定は、取扱説明書(基本編)や付属の CD-ROM に収録されている、 
取扱説明書(応用編)をご覧ください。 


. 本機（カメラ）の準備をする 


( 1)本機背面に SD カードを挿入する(画像を保存しないときは必要ありません) 


籲市販の SD カード ( SDHC ) カードに、撮影した画像を保存することができます。 
(保存した画像の確認方法は、付属の CD - ROM に収録されている、取扱説明書、 
1(応用編)の 「 SD 力ードの画像•映像の表示、削除をする」をご覧ください。 ) 

擊 SD カードの端子面を上にして、本機背面の SD カード挿入口に挿入します。 

• SD カードは、容量が2〜 32 GB のものを使用することをおすすめします。 
( SDXC カードは使用できません） 


(2) ネットワークに接続する 


① モデム、ノ V ブまたはルーターおよび設定用ノぐノコンなどの電源を切ります。 

② 各機器を接続します。 

❶設定用ノ くソコンとモデム、ノ v ブまたはルーターが同一のルーターに接続されていること 
を確認します。 

(設定用パソコンとルーターを無線で接続している(インターネット接続がされている)場合ハ 
Ilan ケーブルでの接続は必要ありません。 ノ 

❷本機背面の LAN 端子に、付属の LAN ケーブルを接続します。 

❸八ブまたはルーターに、付属の LAN ケーブルを接続します。 

❹モデム、ハブまたはルーターの電源を入れます。 

«各機器の操作方法は、それぞれの取扱説明書をこ'確認ください。 

❺本機背面の AC アダプター接続端子に、付属の AC アダプターの DC プラグを接続し、 
AC アダプターを AC コンセントに差込みます。 

«約10秒後に本機前面の電源表示灯が「緑」に点灯します。 

參カメラカバーが開いているときは、約45秒後に見守り表示灯が「緑」に点灯します。 

參設定可能な状態になると、本機前面の有線表示灯が「緑」に点灯します。 

(接続設定中は「緑」に点滅します） 


インターネット _ 

^^ — 

Ot te 


ノ V ブまたはルーター♦モデムに複数の LAN 端子がある場合、 
(市販品） 必要ありません。 

7 V ブの場合、モデムにルーテイング機能 
が必要です。 


裏面右下の「使用上のご注意」をよく 
読んでから接続してください。 


LAN ケーブル 
(付属品） 


AC コンセント 



ペットが AC アダプターのケーブルや LAN ケーブルをかまない 
ように、市販のレールなどを使用して保護してください。 


本機 


、AC アダプター 
接続端子 


③設定用ノぐノコンの電源を入れます。 


(3) カメラカバーが開いていることを確認する 


本機のカメラカノ（一が、しっかり止まるまで開いていることを確認します。 

(カメラカノ (一を開け直すと、見守り表示灯が約30秒間「緑」に点滅してから点灯します) 


2. 初期設定をする 


初期設定について 


籲初期設定は最後まで行なってください。 

♦正常に設定できないときは、取扱説明書(基本編)の「お買上げ時(工場出荷時)の 
状態に戻す」 （ P .31) を行い、初期設定を最初からやり直してください。 


(1) カメラを検索する 


①付属の CD - ROM を設定用パソコンの CD / DVD ドライブに入れ、メニュー画面 
が表示されたら、「かんたんカメラ検索」をクリックします。 


クリ^ ^^ 
(1 回） 



取扱 R 明書在こ覧になるためには、 Adobe Reader が必■です， 


②「カメラ検索開始」をクリックします。 



メニュー画面が表示されない場合 


コンピューター(マイコンピューター)を開き、 
CD / DVD ドライブのアイコンをダブルクリック 
します。 


パソコンに CD/DVD ドライブがない場合 


下記のアドレスより、ソフトウェアをダウン 
□ードして、実行してください。 
http :// www . maspro . co . jp / products / 
security / hs 3/ download / 


「かんたんカメラ検索」をパソコンに 
インストールして使用する場合 


「インストール」をクリックして、設定用パソコン 
にインストールした後、パソコンで「スタート」 
「すべてのプ□グラム」-「かんたんカメラ検索」 
の順にクリックします。 


③検索結果にカメラ名 ( camera 1)、 IP アドレスなどが表示されたら、設定する 
カメラ名 ( camera 1 ) をダブルクリックします 0 
♦カメラ名が表示されない場合、左下の「検索」をクリックします。 

籲「検索」をクリックしても カメラ 名が表示され ない 場合、 AC アダプターおよび LAN 
ケーブルの接続を確認してください。（左記「1 一 (2) ネットワークに接続する」参照） 


舞 iMi 


かんたんカメラ検索 



r - nJ?LK - - r^rSTi - 


ダブル 
ク IJ ック 


2台以上設置する場合 


2台以上設置するときは、付属の CD-ROM 
に収録されている、取扱説明書(応用編)の 
「2台以上使用する」をご覧ください。 


I を見る| [ □ク7クト [ 


かんたん初期設定 


かんたん初期設定を關始します。 

メーノレ設定を行ラ場合、以下の準嫌をしてください， 




④ かんたん初期設定の開始画面が表示 
されます。 

画面に表示されている内容を確認し、 

「次へ」をクリックします。 

⑤ 3 G 回線でアクセスするため、利用する 
スマートフオン、携帯電話の Wi - R 嫵線 
LAN ) 機能を「オフ」にします。 

(下記、 「 Wi - Fi (無線 LAN ) 機能の） 

I 「オフ」について」参照 1 

< Wi - Fi (無線 LAN ) 機能の「オフ」について-> 

初期設定で本機へ接続するアドレスの登録を行うため、利用するスマートフォン、 
携帯電話の Wi - R 憮線 LAN ) 機能を「オフ」にする必要があります。 


ク 1 J ック 




iPhone の場合 (ios 6を使用したときの画面で説明しています） 


①ホーム画面にある「設定」をタップします。 



② 「 Wi - FU をタップします。 



設定 



lal 機内モード G 才 



■ 

； Wi-Fi aaa-bbb-ccc > I 

タップ 




③ Wi - Fi の「オン」をタップして、 
Wi - Fi を「オフ」に変更します。 



Android の場合 (Android 4.0 を使用したときの画面で説明しています） 


•操作方法は端末、ソフトウェアにより異なることがあります。 


①ホーム画面でアプリをタップし、アプリ 
一覧から「設定」をタップします。 



②設定メニューの 「 Wi - Fi 」 をタップします。 



③ Wi - Fi の 「0 N 」 を左に動かして、 
Wi - Fi を 「 OFF 」 に変更します。 



その他、携帯電話の Wi-Fi (無線 LAN ) 機能を「オフ」にする 


ご利用の端末の取扱説明書をご覧ください。 


(2) パスワードの設定 


本機への不正なアクセスを防止するためのパスワードを設定します。 

•設定したノ a ワードは、「便利メモ」(下記)に記入してください。 

拳パスワードを忘れた場合、お買上げ時(工場出荷時)の状態に戻し、再設定が必要になります。 
[取扱説明書(基本編)の「お買上げ時(工場出荷時)の状態に戻す」 （ P .31) 参照] 

① 「パスワード」に設定するパスワードを入力します。（半角英数5〜15文字） 

② 「パスワード(確認)」に同じパスワードを入力します。 

③ 「次へ」をクリックします。 

パスフード 


□クインするときに入力するノ《スワードを設定します。 



便利メモ (ノ v° スワードの設定で入力したノ v° スワードを記入してください) 


admin 


♦ユーザー名、パスワードは、□グイン(本機へのアクセスを開始)するときに必要です。 
♦ユーザー名、ノ v° スワードは定期的に変更することをおすすめします。 

※ユーザー名の 「 admin 」 は、あらかじめ設定されていますが、変更することを 
おすすめします。詳しくは、付属の CD - R 〇 M に収録されている、取扱説明書 
(応用編)の「ユーザー名•パスワードの設定を変更する」をご覧ください。 



(3) メール送信元の設定 


変化を感知したときなどに、メールでお知らせする機能の設定をします。 

メール通知機能を使用するときは、かんたん初期設定の終了後、付属の CD-ROM 
に収録されている、取扱説明書(応用編)の「動きの感知の設定を変更する」、「音の 
感知の設定を変更する」、「室温の感知の設定を変更する」をご覧になり、メールの 
設定を変更してください。 


(メール通知機能を使用する 

|yes 


©メール通知機能を使用しない B 



①使用するメールアカウント （「 Gmail 」 または 「 Yahoo ! メール」）を選択し、 
「次へ」をクリックします。 


「 Gmail 」 

または 

「 Yahoo ! メール」 
を選択 


使用するメールアカウントの種類を選択してください。 


r_ ィ；夕一"ット3□パ/ 
r 未設定（メ—ルを^ 


K イダーのメーノレ（その他のアカウント） 
Iしない） 


:次へ j 一 


ク IJ ック 


, Gmail / Yahoo ! メールアカウント取得方法❺ ■ 


メール アカウントの 
取得方法は 
こちらをクリック 


② GmaH または Yahoo ! メールのメールアドレスとメールバスワードを入力し、 
「次へ」をクリックします。 

—「(4) メール送信先の設定」へ 


(4) メール送信先の設定 


変化を感知したときなどに、メールでお知らせするスマートフォン、携帯電話、 
パソコンのメールアドレスを入力します。 

① スマートフォン、携帯電話の Wi - Fi (無線 LAN ) 機能が「オフ」になっていること 
を確認します。 

② 送信先メールアドレス （1 〜 5) に、送信先メールアドレスを入力します。 
♦メールアドレスは最大5件まで登録可能です。 

♦メールアドレスの入力間違いにご注意ください。 

③ 「テストメール」をクリックします。 

•テストメールが、「(3)メール送信元の設定」で設定したメールアドレスから 
送信先メールアドレスに送信されます。 



送信先 メール 
アドレスを入力 
(最大5件まで) 


ク ij ック 


しばらくしてもテストメールが届かない場合 


スマートフォン、携帯電話、パソコンのメールフィルタリング(迷惑メール設定)をご確認ください。 
「(3) メール送信元の設定」で登録したメールアドレスを許可してください。 


ご注意 


初期設定が終了するまで、スマートフォン、携帯電話、パソコンからの□グイン 
操作、見守り操作をしないでください。正常に設定できないことがあります。 


④受信したテストメール本文の最後に記載された外出先から利用するアドレス 
( http :// xxx . ddns . maspro . jp ) へアクセスします 0 
♦自宅内のパソコンからはアクセスすることができません。 

(自宅内のパソコンからのアクセスは、「(6)初期設定の終了」の©で設定します) 


ご注意 


本機にアクセスできない場合、ルーターの UPnP 機能をご確認ください。 
(詳しくは、裏面右下の「使用上の S 主意」をご覧ください） 


⑤スマートフォン、携帯電話の場合、表示された本機の□グイン画面を、「ブックマーク」 
または「お気に入り」に登録します。 

⑧テストメールの送信、受信ができることを確認したら、「次へ」をクリックします。 


アカウント1青幸艮 
f メール アドレス、 
I パスワード J 
を入力 


Gmail アカウントのメールアドレスおよびパスワードを入 
力してください。 


J :次へ|卜 


ク IJ ック 


⑧インターネットプロバイダーのメール(その他のアカウント)を利用する 


①「インターネットプロバイダーのメール(その他のアカウント)」を選択し、 
「次へ」をクリックします。 


使用するメールアカウントの種類を選択してください。 


• ——ネットプ□パイダーのメール（その他のアカウント） ■ 


戻る 1次へ--リック 


②インターネットプ□バイダーより提供されたメールアカウント情報を入力し、 
「次へ」をクリックします。 

—「(4) メール送信先の設定」へ 

インターネツトプロパイダーのメール（その他のアカウント） 



ご用意いただいたご契約のインターネツトプロパイダーの情 
報を入力してください。 

(ご不明な場合、プロパイダーへご確認ください） 



戻る」-次へ」: 一 = =— 二 


プ□バイダー 
より提供された 
情報を入力 


ニニ^7リック 


インターネットプ□ノ (イダーのメールアカウント情報がご不明な場合、プ□ノ (イダー 
サービス提供元へご確認ください。 


© メール通知機能を使用しない 


「未設定(メールを使用しない)」を選択し、「次へ」をクリックします。 
—「(5)無線 LAN の設定」へ 



使用するメールアカウントの種類を選択してください。 


選択 


r Yahoo! メール 

r インターネツトプ□パイダーの/-ル（その他のアカウント） 
• く—ルを使しない）、 


(5) 無線 LAN の設定 


本機を無線 LAN で接続する場合、手順にしたがって設定を行います。 


同一の無線 LAN 機器に接続する、無線 LAN 機器の台数が多いとき、映像が正しく表示 
されないことがあります。その場合、「©無線 LAN を使用しない」で設定してくださし、。 



® WPS (プッシュポタン方式)で設定する 


參設定を開始する前に、 WPS 対応の無線 LAN 親機の、 WPS モードへの移行方法と設定時 
の通信距離をご確認ください。（詳 IX は、無線 LAN 親機の取扱説明書をご覧ください) 
•J VV コンの機種によっては無線 LAN 設定後、ブラウザーが表示されないことがあります。 
その場合、「©手動で設定する」または「©無線 LAN を使用しない」で設定してください。 


① 「 WPS (プッシュポタン方式)で設定する」を選択して、「次へ」をクリックします。 
( LAN ケーブルは⑦まで取外さないでください） 


_汉 wps (プッシュボタン方式）で設定する！- 
r 手動で設定する 
r 無線 LAN を使用しない 


※無線 LAN 親機に 「WPS」 と表示されたポタンがある場合、 「WPS (プッシュポタン方式）で設定 
する」を暹択してください-ポタンがない場合、「手動で設定する」を逞択してください。 


戻る 



クリック 


② 無線 LAN 親機の電源を入れます。 

③ 本機背面の無線 LAN 自動設定ボタンを本機の 
無線表示灯が点滅するまで押します。(約3秒間) 

④ 無線表示灯の点滅後、120秒以内に無線 LAN 親機 
を WPS モードにします。 ( WPS ポタンを押します） 

⑤ WPS 接続が完了すると、本機の無線表示灯が 
消灯します。 

⑧「次へ」をクリックします。 

⑦ 本機に接続されている LAN ケーブルを取外します。 

⑧ 本機の無線表示灯が点灯したら、「次へ」を 
クリックします。 

—「(6)初期設定の終了」へ 





無線 LAN 無線表示灯 

自動設定ボタン 


無線表示灯が点灯せず接続ができない場合 


無線 LAN 環境によって、接続しにくいことがあります。①の画面に戻り、②〜④を数回 
繰返してください。接続できない場合、「©手動で設定する」で設定してください。 




























































































































































































































































































































































































































⑧手動で設定する 


® 外出先から利用するための設定 


①「手動で設定する」を選択して、「次へ」をクリックします。 


r WPS (プッシュ ボタン方式）で設定する 
\ m 手動で設定する 
r 無線 LAN を使用しない 

※無線 LAN 親機に 「WRSJ と表示されたポタンがある場合、 rWPS (プッシュポタン方式）1 
する」を選択してください。ボタンがない場合、 r 手動で設定する」を選択してください。 


②必要な情報を入力し、「次へ」をクリックします。 

♦詳しい内容は、付属の CD - R 〇 M に収録されている、取扱説明書(応用編)の 
「無線 LAN の設定を変更する」をご覧ください。 


WPS ( PIN コード方式） 
で設定する場合 


WPS (PIN コ方式）以外で設定する場合 

無線 LAN 親機の SSID 、 セキュリティー、暗号化キーの情報 
を入力してください。 


SSID、PIN コード 
を入力 


r WPA r WPA2 


暗司匕キー I 

(パスフレーズ）: 

ネツトワークー莧 I 


參不明な点は無線 LAN 親機の 
メーカーへお問合わせください。 


WPS ( PIN コード方式） 
以外で設定する場合 


SSID 、 セキュリティー、 
暗号化キーを入力 


卜 142 _ •不明な点は無線 LAN 親機の 

メーカーへお問合わせください。 

③ 本機に接続されている LAN ケーブルを取外します。 

④ 本機の無線表示灯が点灯したら、「次へ」をクリックします。 

—「(6)初期設定の終了」へ 


無線表示灯が点灯せず接続ができない場合 


無線 LAN 環境によって、接続しにくいことがあります。接続できない場合、「©無線 LAN 
を使用しない ( LAN ケーブルで接続する)」で設定してください。 


© 無線 LAN を使用しない ( LAN ケーブルで接続する） 


「無線 LAN を使用しない」をクリックして、「次へ」をクリックします。 


r WPS (プッシュボタン方式）で設定する 
r 手動で設定する 
■ 0 無線 U \ N を使用しない：- 

※無勘 an 親機に rwpsj と表示されたポタンがある場合、 rwps (プッシュポタン方式）で 
する」を暹択してください。ポタンがない®合、「手動で設定する」を暹択してください- 


戻る 


i 


次へ 


(6) 初期設定の終了 

かんたん初期設定が終了すると、終了画面が表示されます。 


《本機へのアクセス方法》 


外出先や自宅から本機にアクセスする場合、それぞれのアドレスをブックマーク 
(お気に入り）に登録したり、シヨートカットアイコンの登録をしたりして、使い分け 
をして□グインしてください。 



外利用する 

下冢のアドレス ( テストメールに訖裁〕を入力し 

T. □ グイン画面を表示します n 

※このとき、スマートフオン、摆^_話の Wi-Fi 

(謹 L^N) 機能を「オフ』（こしてください。 

■ - 1 

■ htt & iV / XKM . diJns . fnas&rQjo ■/ - - 

ラ？ク - 仓ズ f ぎ ^ 1 T 4 合、かんたん設定 
カイド「使用上のご注意 1 をご党く： e さい。 
表示された □ グイン画固を「プックマーク』また 
はこ入 D 』 （こ登録します。 

スマートフオンをご利用 ^ 台、ホーム画面にシ 
ヨートカットアイコンを作成します。 

外出先ノサら和丨用するアイコンと自宅で利用 T るア 
イコンを囲違えないよラに、必要に応じてアイニ 
前(表示名)を銮更してください。 

妓必要(こ応じてスマートフオ:X搜帯歪話の Wi-Fi 
(無線 LAN) 様能を「オン _[ にしてください。 


^自宅で利用する 

自宅から本機にアクセスする程合、以下の羊設定し 
てください B 


A 外出先から利用する 
V 場合のアドレス 


|下冢のアドレスを入力して、□グイ>画面を表示 
します。 

※スマートフオン，摆^歪話、 パソコンの WhFi 
(MILAN) 様能を「オン』にしてください。 

| htEp ： //192. 1 6S-XK-XX ど：一 


自宅で利用する 
場合のアドレス 


表示された□グイン画面を「プックマーク』また 
はこ入⑴に登録します。 


「(4) メール 送信先の設定」で□グイン画面の登録をした場合、行う必要はありません。 
參自宅で利用する場合—「©自宅で利用するための設定」へ 
參自宅で利用しない場合—「@ □グアウトする」へ 


① スマートフォン、携帯電話の Wi - Fi (無線 LAN ) 機能を「オフ」にします。 

② 終了画面に表示された、外出先から利用する場合のアドレス(❶)へ、スマート 
フォン、携帯電話からアクセスします。 

(「(4) メール送信先の設定」で送信したテストメールに記載されているアドレス1 
I からちアクセスでぎます。 ) 

♦自宅内のパソコンからはアクセスすることができません。 

③ 表示された□グイン画面を、スマートフォン、携帯電話の「ブックマーク」または 
「お気に入り」に登録します。 

④ スマートフォンをご利用の場合、ホーム画面に外出先用のショートカットアイコン 
を作成します。（例:外出先用） 

♦ショートカットアイコンの作成方法は、右記「スマートフォン 
にショートカットアイコンを作成する」をご覧ください。 

♦外出先から利用するアイコンと自宅で利用するアイコンを 
間違えないように、必要に応じてアイコンの名前(表示名） 

を変更してください。 



自宅で利用する場合 — 「©自宅で利用するための設定」へ 
自宅で利用しない場合—「@ ログアウトする」へ 


⑧自宅で利用するための設定 


自宅でスマートフォン、携帯電話の Wi - Fi (無線 LAN ) 機能を「オフ」で使用する場合、自宅 
でも外出先から利用するアドレスでアクセス可能ですから、「©自宅で利用するための設定」 
を行う必要はありません。「@ □グアウトする」を行なってください。 


① スマートフォン、携帯電話、パソコンの Wi - Fi (無線 LAN ) 機能を「オン」にします。 
♦自宅で利用している無線 LAN 親機に接続します。 

② 終了画面に表示された、自宅で利用する場合のアドレス(❷)へ、スマートフォン、 
携帯電話、パソコンからアクセスします。 

③ 表示された□グイン画面を、スマートフォン、携帯電話、パソコンの「ブックマーク」 
または「お気に入り」に登録します。 

④ スマー トフォンをご利用の場合、ホーム画面に自宅用の ショー トカットアイコン 
を作成します。（例：自宅用） 

像ショートカットアイコンの作成方法は、右記「スマートフォン 
にショートカットアイコンを作成する」をご覧ください。 

♦外出先から利用するアイコンと自宅で利用するアイコンを 
間違えないように、必要に応じてアイコンの名前(表示名） 

を変更してください。 

⑤ 下記、「© ログアウトする」を行います。 



© ログアウトする 


画面右上の「ログアウト」をクリックして終了します。 



ク ij ック 


アクセスについて- 

外出先から利用する場合と自宅で利用する場合では、本機にアクセスするアドレスが異なります。 
それぞれのアドレスを「ブックマーク」または「お気に入り」に登録し、利用する場所(外出先、自宅） 
に合わせて、登録した2つのアドレスを選択してください。 

自宅でスマートフォン、携帯電話の Wi-Fi (無線 LAN ) 機能を「オフ」で使用する場合、自宅でも 
「外出先から利用するアドレス」でアクセス可能です。 


〇:アクセス可能 
x :アクセス不可 

外出先から利用する アドレス 
( http :// xxx . ddns . maspro . jp /) 

自宅で利用するアドレス 
(例: http :// 192.1 68. xx . xx /) 

m 

■ 外出先用 ■ 

外出先から 
本機に 
アクセス 
する場合 

ノてソコン 

〇 

X 

スマー ト フォン 
携帯電話 

Wi-Fi 

「ォフ」 

〇 

X 

Wi-Fi 

「オン」 

〇 

X 

自宅から 
本機に 
アクセス 
する場合 

無線 LAN 
環境あり 

パソコン 

X 

〇 

スマー トフ オン 
携帯電話 

Wi-Fi 

「オフ」 

〇 

X 

Wi-Fi 

「オン」 

X 

〇 

無線 LAN 
環境なし 

パソコン 

X 

〇 

スマー ト フォン 
携帯電話 

Wi-Fi 

「オフ」 

〇 

X 

Wi-Fi 

「オン」 

〇 

X 


\_ y 


以上で初期設定は終了です。引続き、本機を使用する場所に設置してください。 
設置方法は、取扱説明書(基本編)の「設置する」 （ P .17、18) をご覧ください。 
使用方法は、取扱説明書(基本編)の「使ってみる」 （ P . 19〜 30) をご覧ください。 


スマートフォンにシヨートカツトアイコンを作成する 


ご使用の iPhone または Android のホーム画面にシヨートカツトアイコンを作成します。 


iPhone の場合 (ios 6 を使用したときの画面で説明しています) 


①ホーム画面にある「 Safari 」 の 
アイコンをタップし、 Safari を 
起動します。 



② Safari が起動したら、「(6)初期 
設定の終了」でブックマークに 
登録した、本機のブックマーク 
をタップします。 



( ウェブ\ 画像_プレイス_ニュー_ス_その他 

google 



③□グイン画面が表示されたらメニューをタップし、 
「ホーム画面に追加」をタップします。 



④「追加」をタップします。 

籲ホー ム画面に シヨー トカットアイコンが 
作成されます。 


キャンセル 


タップ 


ホームに追加 




外出先から利用するアイコン 
と自宅で利用するアイコンを 
間違えないように、必要に応じ 
て名前(表示名)を変更してく 
ださい。 



作成された 
シヨー トカツト 
アイコン 


Android の場合 (Android 4.0を使用したときの画面で説明しています） 


，操作方法は端末、ソフトウェアにより異なることがあります。 


①ホーム画面で「ブラウザ」のアイコンを 
タップし、ブラウザーを起動します。 



②ブラウザー上でメニューをタップし、 
「ブックマークー覧」をタップします。 




([> m Y ^ ^ 

レストランカフェ 居酒屋 フトフ-ド 貢I 


修正確な現在地が不明 



③「(6)初期設定の終了」でブックマーク 
に登録した、本機のブックマークを 
タップします。 



④□グイン画面が表示されたら、メニュー 
をタップし、「ブックマークへ登録」 
タップします。 





r 


タップ 



⑤「追加先設定」のチェックボックス(□: I を 
タップして、チェックを入れます。 



タップ 


外出先から利用するアイコンと自宅で利用 
するアイコンを間違えないように、必要に 
応じて名前(表示名)を変更してください。 



⑦「ホーム画面へ追加」をタップします。 



⑧ roK 」 をタップします。 

籲ホーム画面にショートカツトアイコン 
が作成されます。 




作成された 
シヨー トカツト 
アイコン 



參無線 LAN 親機で 「 MAC アドレスフィルタリング」設定が有効になっている場合、本機の MAC 
アドレスが無線 LAN 親機に登録されていないと、 WPS (プッシュポタン方式)で設定できない 
ことがあります。無線 LAN 親機の設定を確認してください。 

參 UPnP の設定を反映させるためルーターを再起動した場合、必ず、本機の電源を入れ直し 
てください。 

(外部からカメラへアクセスできない場合) 

參スマートフォンを利用している場合、ブラウザーを再起動してください。 

(再起動の手順は、各端末の取扱説明書をご覧ください） 

籲お使いのルーターが UPnP に対応しているか確認してください。 

參 UPnP 機能を有効にしてください。ルーターの UPnP 機能が無効になってし、ると、外部から 
本機にアクセスできません。 

•ルーターが UPnP に対応していなしヽ、 UPnP 機能を有効にしてもアクセスできない場合、 
ルーターのポート変換(ポートマッピング)設定をしてください。 

參本機は工場出荷状態でポート番号8◦を使用します。他の機器で使用している場合、変更して 
し、ただく必要があります。詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご覧ください。 


(ソフトバンクモバイルの携帯電話/スマートフォンをご使用の場合) 

ソフトバンクモバイルの回線では、ポート番号80以外でのアクセスが禁止されています。 
ポート番号設定8◦に設定した本機1台のみアクセスが可能です。2台目以降では、 SD 力ード 
への保存、メール通知機能はご利用いただけます。 

(ただし、スマートフォン、携帯電話で Wi - F 腊続時にはアクセスできる場合もあります） 

(本機の電源を入れ直す場合) 

本機の操作をしても作動しない場合、 AC アダプターを AC コンセントから抜き、約1分後に 
差し直してください。 


故障とお考えになる前に 


修理を依頼される前に、取扱説明書の「故障とお考えになる前に」に記載されている、 
確認と処置を行なってください。 

最新の情報、サボー H 青報はお部屋を見守るライブカメラの製品ページをご覧ください。 
http :// www . maspro . co . jp / products / security / hs 3 / 


=，爻爻〇電工= 

本社 亍 470-01 94 (本社専用番号)愛知県 日 進市浅 田町 上納 80 
インター ネット ホームぺージ www . maspro . co.jp 


技術相談 

SS 0570-091 119 

ナビ3_ィャル=固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます 
IP-PHS (ナビダイヤルが利用できない)電話からは 052 - 805-3366 
受付時間9〜12時、13〜17時（土•日•祝日、当社休業日を除く） 

技術相談以外は、「取扱説明書(基本編)」に記載の当社支店•営業所にお問合わせください。 
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